LANDESDIREKTION

SACHSEN
LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
BraustraBe 2, 04107 Leipzig
Telefon: (0341)977 3710
Telefax: (0341) 977 3999
GZ: L37-2625.10/14/45
Bescheid
iiber

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T16-031
vom: 24.03.2016
Gegenstand: Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung:

TP 18, TP 35 und TP 104 mit f, ; = 280 N/mm?

Antragsteller: Dachbleche 24 GmbH
Mabhlerstralie 23a
16269 Wriezen
Planer: VSLeichtbau
Alexandrastralie 3
65187 Wiesbaden
///
Hersteller: wie Antragsteller/ 2
"{_%{\
Geltungsdauer bis: 31.03.2021 4 ),

Freistaat

SACHSEN

Dieser Bescheid umfasst 4 Seiten und 12 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1.  Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefligt werden.

1.2.  Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

1.3.  Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Plane und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuldssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

1.4.  Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazuge-
hirigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei der
Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maf3gebend.

1.5.  Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu flinf Jahren
verldngert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spéatestens am 31.03.2021 erforderlich.

1.6.  Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baubestim-
mungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschiddigungslos ge-
andert oder zurtickgezogen werden.

1.7.  Dieser Bescheid iiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

1.8.  Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

2 Konstruktionsbeschreibung

Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung TP 18, TP 35 und TP 104 aus feuerverzink-
tem Stahlblech gemafl DIN EN 10346

i 8 Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
bauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergidnzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile
und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Erginzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocg:de “'—5\
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenformige Bauteile / v
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4.2.

5.5.

Gepriifte Unterlagen

Tragfihigkeitsberechnung Nr.: 16002; ,,Neuberechnung der Querschnitts- und Tragfihig-
keitswerte fiir die im Priifbescheid T15-061 geregelten Stahl-Trapezprofile TP 18, TP 35
und TP 104 mit gefinderter Streckgrenze®; VSLeichtbau; 04.03.2016; 66 Seiten

Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen geméf Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/'mm?] | Blechdicken [mm]
1.1,1.2,13,14 TP 18 280 0,50 bis 0,75
2:), 2.2, 2.3, 24 TP 35 280 0,50 bis 0,75
3.1,3.2,3.3,34 TP 104 280 0,60 bis 1,00

Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Technischen
Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 , Eingeschriinkte Grenzabmafle (S)* eingehalten

werden.

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebenen
Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemal § 32 DVO-
SiachsBO Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller triigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt. A i
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8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fur Bautechnik, BraustraBBe 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-

schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Ab-

gabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spéteren Zeit-

punkt zugegangenist. ,F,%g,v: g,
S, :

Bearbei

Christian Kutzer

Anlagen: Siche Tabelle unter Ziffer 4.2



